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RACINES

www.novoceram.fr/racines

GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE, PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY, DU RCHGEFARBTES FEINSTEINZEUG, GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

Deux variétés de pierre
esthétiquement si  éloignées, et
pourtant si proches du point de vue
de la provenance géographique
et de la nature géologique. Une
réalisation  soignée dans les
détails les plus infimes - nuances,
inclusions, méme les microdéfauts
superficiels -, effectuée dans le
respect et 'admiration de la nature,
mais également dans la tradition
millénaire de l'extraction et du
traitement. Presqu’'un hommage
plus gu’une simple imitation : parce
que pour imaginer le futur, il faut
retrouver ses propres... Racines.

www.novoceram.fr/racines

Two varieties of stone that are
aesthetically so distant, yet so
close from the point of view of their
geographical origin and geological
nature. A realization with attention
to the smallest details - nuances,
inclusions, even superficial micro-
defects - conducted with respect
for and admiration of nature, but
also of the millenary tradition of
extraction and processing. Almost a
tribute more than a simple imitation:
because to imagine the future you
have to find your own ... roots.

www.novoceram.com/racines

ZweiArtenvon Steinen, die dsthetisch
so weit entfernt sind, aber in Bezug
auf ihre geografische Herkunft
und geologische  Beschaffenheit
so nah. Eine Umsetzung mit Liebe
zum kleinsten Detail - Nuancen,
Einschliisse, sogar oberflachliche
Mikrofehler - unter Achtung und
Bewunderung der Natur, aber auch
der jahrtausendealten Tradition der
Gewinnung und Verarbeitung. Fast
eine Hommage mehr als eine einfache
Nachahmung: Denn um sich die
Zukunft vorzustellen, muss man seine
eigenen ... Wurzeln finden.

www.novoceram.de/racines

Due varieta di pietra esteticamente
cosi lontane, eppure cosi vicine
dal punto di vista dellorigine
geografica e della natura geologica.
Una realizzazione curata()nei minimi
dettagli,sfumature,inclusioni, micro-
difetti anche superficiali, condotta
nel rispetto e nellammirazione
della natura, ma anche della
millenaria tradizione di estrazione
e lavorazione. Quasi un omaggio piu
che una semplice imitazione: perché
per immaginare il futuro bisogna
ritrovare le proprie... Radici.

www.novoceram.it/racines

Plongez-vous dans I'espace numérique
dédié a Racines et aux autres
carrelages effet pierre de Novoceram
pour découvrir tous leurs atouts.

www.novoceram.fr/pierre
Découvrez la charte écologique de
Novoceram et toutes ses certifications

écologiques et de qualité.

www.novoceram.fr/ecologie

Explore the digital area dedicated to
Racines and the entire Novoceram
range of stone effect ceramic tiles to
discover all their advantages.

www.hovoceram.com/stone
Discover the ecological chart of
Novoceram and all its ecological and

quality certifications.

Www.novoceram.com/eco

Tauchen Sie einin den digitalen Raum,
der Racines und anderen Steinfliesen
von Novoceram gewidmet ist, um alle
ihre Vorziige zu entdecken.

www.novoceram.fr/stein
Entdecken Siedie 6kologische Charta
vonNovoceramundalle 6kologischen

und Qualitatszertifizierungen.

www.novoceram.de/oikologie

Esplorate lo spazio digitale dedicato
a Racines e alle piastrelle in ceramica
effetto pietra di Novoceram per
scoprire tutti i loro vantaggi.

www.novoceram.fr/pietra
Scoprite I'impegno ecologico
di Novoceram e tutte le sue

certificazioni ecologiche e di qualita

www.novoceram.it/ecologia

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
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FORMATS

GRES CERAME
COLORE DANS LA MASSE

Epaisseur 9,0 mm

80x80 Rectifié

60x60 Rectifié

30x60 Rectifié

Rectifié
Bord vieilli

Composition modulaire

Préconisé joint de 2mm




FORMATS

GRES CERAME
COLORE DANS LA MASSE

Epaisseur 20 mm - OUTDOOR PLUS

80x80 Rectifié
OUTDOORPLU!

60x90 Rectifié
OUTDOOR PLUS

60x60 Rectifié
OUTDOOR PLUS

Préconisé joint de 4 mm

COMPOSITION MODULAIRE
OUTDOORPLU!
Rectifiée




RACINES CLAIR

GRES CERAME
COLORE DANS LA MASSE

Porcelain stoneware coloured in body
Durchgefarbtes Feinsteinzeug
Gres porcellanato colorato in massa.

Epaisseur 9,0 mm

Epaisseur 20 mm - OUTDOOR PLUS
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RACINES DORE

GRES CERAME
COLORE DANS LA MASSE

Porcelain stoneware coloured in body
Durchgefarbtes Feinsteinzeug
Gres porcellanato colorato in massa.

Epaisseur 20 mm - OUTDOOR PLUS

80x80
Rectifié

sones”
Rectifié:

60x90
Rectifié

]

Composition
Modulaire_ & g
Rectifiée = ~










toxicité par inhalation, sur 1SO 1SO 1SO 1SO 1SO DIN DIN DIN DIN
Grés cérame coloré dans la masse. une échelle de classe At 10545-2 10545-3 10545-4 10545-6 10545-12 10545-13 10545-14 51130 51097 51130 51097
. . V%Al | (= el (trésfaibles émissions) a C . .
Porcelain stoneware coloured in body. (fortes émissions). CONFORME <0,5% CONFORME ~ CONFORME ~ CONFORME ~ CONFORME  CONFORME STRUCTURE  STRUCTURE
Durchgefarbtes Feinsteinzeug.

Gres porcellanato colorato in massa.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR” '"fo""a“s{? sur d'e * Dossier UPEC en cours.

A ::/bii:me:m‘ss\'ﬂaﬁle: Pour plus d'information: A v % R10 A+B R11 A+B+C
dans  lair  intérieur, www.novoceram.fr/dossier-upec-racines — —J 1 1 1 — —
présentant un risque de

1SO ISO
| e
|

Joint preconisé de 4 mm

RACINES CLAIR RACINES DORE
EP9MM EP20MM EP20MM EMBALLAGES ET POIDS
R10A+B R11A+B+C R11A+B+C PACKING AND WEIGHT PCES/CARTON M¥CARTON KG/CARTON CTNS/PAL M¥PAL KG/PAL H/PAL
VERPACKUNG UND GEWICHT PCES/BOX SQM/BOX KGS/BOX BOXES/PAL SQM/PAL KGS/PAL H/PAL
PESO E CONFEZIONAMENTO STUCK/KARTON QM/KARTON KGS/KARTON KARTON/PAL QM/PAL KGS/PAL H/PAL
RECTIFIE 10x60 cm 1567 - - PZ/SC M?¥SC KG/SC SC/PAL M?%PAL KG/PAL H/PAL
COMP. MODULAIRE RECTIFIEE COMP. MODULAIRE RECTIFIEE OUTDOOR PLUS B 3
. 3 & COMP MODULAIRE EP. 92,0 mm ° ° = = 51,4 o ®
RECTIFIE 20x20 cm BORD VIEILLI 1560 - - ép-9.0mm ép-20mm
RECT. 60x60 cm RECT. 60x60 cm OUTDOOR PLUS COMP MODULAIRE EP.20mm - - - g 38,88 - .
RECTIFIE 30%60 J561 RECT. 30x60 cm RECT. 30x60 cm OUTDOOR PLUS — -
x60 cm UapaEaCo - - RECT. 30x30 cm RECT. 60x900 cm OUTDOOR PLUS 80x80 cm 32"x32 EP.9,0 mm 2 1,28 ~26 48 61,44 ~1248 95
] 1208 1209 1210 ‘ ‘ 80x80 cm 32'x32" EP.20 mm 1 0,64 ~30 42 26,88 ~1247 -
RECTIFIE 60x60 cm
U4P4ESC2 | UPECENCOURS UPECENCOURS t: 60x60 cm 24"x24" EP.9,0 mm 4 1,44 ~28 32 46,08 ~896 74
. Jo40 — .
RECTIFIE 80x80 cm 1547 J548 30x60 cm 12"x24” EP.9,0 mm 7 1,26 ~25 40 50,4 ~871 74
UPEC EN COURS L
RECTIFIE 60x90 cm R 1036 1037 1 1 20x20 cm 4"x4 EP. 9,0 mm 15 0,6 ~12 78 46,80 ~936 -
COMP. MODULAIRE RECTIFIEE 1562 1565 1566 [ - 10x60 cm %24 EP.9,0mm 14 0,84 ~18 32 26,90 ~576 55
MOSAIQUE RECTIFIEE 5x5 7 60x90 cm 24"x36" EP.20 mm 2 1,08 ~48 24 25,92 ~1152 75
30x30 J568 - -
x30 cm = B
60x60 cm 24"x24” EP.20 mm 2 0,72 ~32 30 21,60 ~960 74
PLINTHE’ DROITE 1569 B B Les quantités de carreaux, pour chaque formats présents dans les sets de compositions modulaires, sont 30x30 cm 12'x12" MOSAIQUE 5x5 10 09 - 15 36 3240 - 540 .
RECTIFIEE 7,2x60 cm calculées dans les proportions appropriées a la réalisation exclusive des schémas de pose indiqués par ' ’
PLINTHE DROITE Novocerar.n: . . . » . . 7,2x60 cm 3"%x24” S(LDICNIIE‘LE--BBAL#I]?SSE/; 10 6,00 ml ~9 70 420,00 ml ~630 67
i J570 - - The quantities of tiles, of different sizes of the modular compositions, are calculated in the appropriate
RECTIFIEE 7x80 cm . . . .
proportions only in order to produce the specified laying patterns.
Die Mengen an Fliesen unterschiedlicher GréRe, die in den modularen Zusammensetzungen vorhanden sind,
COMPOSITION werden in den geeigneten Anteilen berechnet, um nur die angegebenen Verlegemuster zu erzeugen. COMPOSITION
, Le quantita delle piastrelle di diversi formati presenti nelle composizioni modulari sono calcolate nelle ,
MODULAIRE ep 9’0 mm proporzioni appropriate per realizzare esclusivamente gli schemi di posa indicati. MODULAIRE ep 20 mm
Surface a carreler m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Surface a carreler m2 1 2 S 4 5 6 7 8 9 10
Quantité minimum a commander  m2 3,06 3,06 4,50 6,12 6,12 7,56 7,56 10,62 10,62 10,62 Quantité minimum a commander m2 2,34 2,34 4,14 4,68 6,48 6,48 8,82 8,82 10,62 11,16
Poids Kg 60 60 88 119 119 147 147 207 207 207 Poids Kg 104 104 184 208 288 288 392 392 472 496
Surface a carreler m2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Surface a carreler m2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Quantité minimum a commander  m2 12,06 13,68 15,12 15,12 15,12 18,18 18,18 19,62 21,24 21,24 Quantité minimum a commander m2 12,96 12,96 15,30 15,30 15,30 17,10 17,64 19,44 19,44 21,78
Poids Kg 235 266 294 294 294 354 354 382 413 413 Poids Kg 576 576 680 680 680 760 784 864 864 968
Surface a carreler m2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Surface a carreler m2 21 22 28] 24 25 26 27 28 29 30
Quantité minimum a commander m2 22,68 22,68 2574 2574 25,74 27,18 28,80 30,24 30,24 30,24 Quantité minimum a commander m2 21,78 23,58 24,12 25,92 25,92 28,26 28,26 28,26 30,06 30,60
Poids Kg 441 441 501 501 501 529 560 588 588 588 Poids Kg 968 1.048 1.072 1.152 1.152 1.256 1.256 1.256 1.336 1.360
Surface a carreler m2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Surface a carreler m2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Quantité minimum a commander  m2 33,30 33,30 34,74 34,74 36,36 37,80 37,80 40,86 40,86 40,86 Quantité minimum a commander  m2 32,40 32,40 34,74 34,74 36,54 37,08 38,88 38,88 41,22 41,22
Poids Kg 648 648 676 676 707 735 735 795 795 795 Poids Kg 1.440 1.440 1.544 1.544 1.624 1.648 1.728 1.728 1.832 1.832
Surface a carreler m2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Surface a carreler m2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Quantité minimum a commander  m2 42,30 43,92 45,36 45,36 45,36 48,42 48,42 49,86 49,86 51,48 Quantité minimum a commander m2 41,22 43,02 43,56 45,36 45,36 47,70 47,70 49,50 50,04 51,84
Poids Kg 823 854 882 882 882 942 942 970 970 1.001 Poids Kg 1.832 1.912 1.936 2.016 2016 2.120 2.120 2.200 2.224 2.304
Surface a carreler m2 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Surface a carreler m2 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Quantité minimum a commander m2 52,92 52,92 55,98 55,98 55,98 57,42 59,04 60,48 60,48 60,48 Quantité minimum a commander m2 51,84 54,18 54,18 54,18 55,98 56,52 58,32 58,32 60,66 60,66
Poids Kg 1.029 1.029 1.089 1.089 1.089 1.117 1.148 1.176 1.176 1176 Poids Kg 2.304 2408 2.408 2.408 2488 2512 2592 2592 2,696 2,696
Surface a carreler m2 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Surface a carreler m2 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Quantité minimum a commander m2 63,54 63,54 63,54 64,98 66,60 68,04 68,04 68,04 71,10 71,10 Quantité minimum a commander m2 62,46 63,00 64,80 64,80 67,14 67,14 68,94 68,94 69,48 71,28
Poids Kg 1.236 1.236 1.236 1.264 1.295 1.323 1.323 1.323 1.383 1.383 Poids Kg 2776 2.800 2.880 2.880 2.984 2.984 3.064 3.064 3.088 3.168
Surface a carreler m2 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Surface a carreler m2 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Quantité minimum a commander  m2 72,54 74,16 74,16 75,60 75,60 78,66 78,66 78,66 80,10 81,72 Quantité minimum a commander m2 71,28 73,62 73,62 75,42 75,96 77,76 77,76 80,10 80,10 81,90
Poids Kg 1411 1.442 1.442 1.470 1.470 1.530 1.530 1.530 1.558 1.589 Poids Kg 3.168 3.272 3.272 3.352 3.376 3.456 3.456 3.560 3.560 3.640
Surface a carreler m2 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Surface a carreler m2 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Quantité minimum a commander  m2 83,16 83,16 83,16 86,22 86,22 87,66 89,28 89,28 90,72 90,72 Quantité minimum a commander m2 81,90 82,44 84,24 84,24 86,58 86,58 88,38 88,92 90,72 90,72
Poids Kg 1.617 1.617 1.617 1.677 1.677 1.705 1.736 1.736 1.764 1.764 Poids Kg 3.640 3.664 3.744 3.744 3.848 3.848 3.928 3.952 4.032 4.032
Surface a carreler m2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Surface a carreler m2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Quantité minimum a commander m2 93,78 93,78 93,78 95,22 96,84 98,28 98,28 98,28 101,34 101,34 Quantité minimum a commander m2 93,06 93,06 94,86 95,40 95,40 97,20 97,20 99,54 99,54 101,34
Poids Kg 1.824 1.824 1.824 1.852 1.883 1.911 1.911 1.911 1.971 1.971 Poids Kg 4.136 4.136 4.216 4.240 4.240 4.320 4.320 4.424 4.424 4.504




POURQUOI CHOISIR DU

CARRELAGE

CERAMIQUE

._- L'esthétique n'est qu'une des nombreuses
raisons de choisir du carrelage pour revétir vos
solsetvosmurs,al’intérieurcommeal’extérieur.

----- Les carreaux en céramique offrent de nombreux

avantages par rapport aux autres matériaux,

notamment en termes de performances
techniques, de sécurité, de respect de

I'’environnement et de facilité d’entretien.

LE CARRELAGE CERAMIQUE NE
CRAINT PAS LEAU, 'HUMIDITE ET LA
VAPEUR

Le carrelage en céramique ne craint ni I'eau,
ni '’humidité, ni la vapeur : la céramique peut
étre posée dans une piéce humide telle
gu’une cuisine, une salle de bain, un spa ou
méme une piscine.

LE CARRELAGE CERAMIQUE EST IDEAL
POUR LE CHAUFFAGE AU SOL

Le carrelage en céramique est idéal pour
le chauffage au sol ou mural : la grande
conductivité thermique de la céramique
permet un trés bon rendement de
l'installation, trés supérieur a celui de la
plupart des autres matériaux isolants qui — en
tant que tel - constituent une sorte de
barriére au passage de la chaleur.

LE CARRELAGE CERAMIQUE EST INERTE,

IL N’EMET PAS DE SUBSTANCES VOLATILES

En raison de la nature des matériaux utilisés et du processus de
fabrication, le carrelage en céramique n’émet aucun composé
organique volatil. Le carrelage en céramique est parfaitement
inerte : cela signifi e que, ne pouvant réagir avec aucun composé
ou élément chimique, il ne produira jamais de substance
potentiellement nocive pour I'environnement ou la santé, ni
pendant la pose, ni pendant I'utilisation en tant que revétement de
sol ou de mur, ni pendant les phases de démolition et
d’élimination.

LE CARRELAGE CERAMIQUE RESISTE A LA CHALEUR

Le carrelage en céramique ne craint pas la chaleur : la céramique
résiste parfaitement a la chaleur et aux flammes directes car elle ne
peut pas briler et en cas d’incendie, elle n'émet pas de substances
nocives, ni pour ’'homme ni pour I'environnement. Il n'y a égale-
ment aucun risque que la surface noircisse au contact d'objets
chauds.

LE CARRELAGE CERAMIQUE RESISTE AU TEMPS QUI

PASSE

Le carrelage en céramique résiste au temps et reste pratiquement
immuable: la céramique est un matériau extrémement résistant
qui ne subit aucune modifi cation ou détérioration au fil du temps.
Les carreaux en céramique ne s’éclaircissent pas, ne s'assombris-
sent pas et ne perdent pas leur couleur ou leur finition, méme aprés
une exposition prolongée aux rayons UV.

LE CARRELAGE CERAMIQUE

NE SE TACHE PAS ET EST FACILE ANETTOYER

Le carrelage en céramique est hygiénique, il ne se tache pas et est
facile a entretenir. La céramique ne favorise pas le développement
de bactéries, elle est imputrescible, imperméable, elle n'absorbe
pas et elle est 'un des matériaux les plus faciles a nettoyer et
désinfecter. La céramique résiste pratiquement a toutes les
attaques chimiques. Le nettoyage quotidien s'effectue
simplement avec de I'eau chaude.

LE CARRELAGE CERAMIQUE PEUT ETRE NETTOYE

AVEC DES PRODUITS AGRESSIFS

Le carrelage en céramique peut également étre nettoyé avec des
produits ou des traitements agressifs : si pour I'entretien courant
la céramique se nettoie simplement a l'eau chaude, cela
n'empéche pas qu’en cas de besoin, il est possible d'effectuer un
nettoyage plus profond en utilisant également des agents de
nettoyage agressifs ou des méthodes de nettoyage puissantes
en utilisant par exemple des nettoyeurs haute pression ou des
brosses de lavage sans risquer dendommager les carreaux.
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CERAMIC TILES RESIST WATER, DAMP AND STEAM

Ceramic tiles les resist water, damp and steam: ceramic tiles can be installed
in damp areas, such as kitchens, bathrooms, spas and even swimming pools.
KERAMIKFLIESEN SCHEUEN WEDER WASSER, NOCH FEUCHTIGKEIT UND
DAMPF

Keramikfliesen scheuen weder Wasser, noch Feuchtigkeit und Dampf:
Keramik kann in feuchten Rdumen wie Kiichen, Badezimmer, Spas und sogar
in Schwimmbadern verlegt werden.

LE PIASTRELLE CERAMICHE NON TEMONO L’ACQUA, LUMIDITA E IL VAPORE
La ceramica puo essere posata in una stanza umida come la cucina, il bagno,
una spa o perfino una piscina.

OSSR | __.

CERAMIC TILES ARE IDEAL FOR HEATED FLOORS

Ceramic tiles are ideal for heated floors or walls: the great heat conductivity of
ceramic tiles allows for an excellent performance of heating systems. This
performance is much higher than that obtained using other insulating materials,
which tend to create a barrier to the passage of heat.

KERAMIKFLIESEN EIGNEN SICH IDEAL FUR BODENHEIZUNGEN
Keramikfliesen sind fiir Boden- oder Wandheizungen ideal geeignet: Die hohe
Warmeleitfahigkeit von Keramik sichert der Installation ausgezeichnete
Leistungen, die deutlich ber den Leistungen der meisten anderen
Isoliermaterialien liegen, die dagegen eine Art Warmebarriere bilden.

LE PIASTRELLE CERAMICHE SONO IDEALI PER IL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Le piastrelle ceramiche sono ideali per il riscaldamento a pavimento o a parete:
la grande conducibilita termica della ceramica permette un ottimo
rendimento dell'installazione, nettamente superiore a quello della maggior
parte degli altri materiali isolanti, che creano invece una sorta di barriera al
passaggio del calore.

CERAMIC TILES ARE INERT AND DO NOT EMIT VOLATILE SUBSTANCES

Owing to the nature of the materials used and to the production process, ceramic tiles do not emit VOC. They are
totally inert: this means that - being incapable of reacting with any compound or chemical element - they will
never produce substances that are potentially harmful for people or the environment either during installation,
during their service life as fl oors and walls and during demolition and disposal.

KERAMIKFLIESEN SIND UNBEWEGLICH UND SETZEN KEINE FLUCHTIGEN STOFFE FREI

Aufgrund der Art der verwendeten Stoffe und des Produktionsprozesses setzen Keramikfliesen keinerlei fliichtige
organische Verbindungen frei. AuBerdem sind sie perfekt unbeweglich, d.h. dass sie aufgrund ihrer Unfahigkeit,
mit beliebigen Verbindungen bzw. chemischen Elementen Reaktionen auszuldsen, niemals irgendwelche Stoffe
erzeugen werden, die fir die Umwelt oder die Gesundheit méglicherweise schadlich sind, weder wahrend der
Verlegung noch im Laufe ihrer Nutzung als Bodenbelag oder Wandverkleidung und auch nicht bei ihrer
Demolierung und Entsorgung.

LE PIASTRELLE CERAMICHE SONO INERTI, NON EMETTONO SOSTANZE VOLATILI

Per la natura stessa delle materie utilizzate e del processo produttivo, le piastrelle ceramiche non emettono alcun
composto organico volatile. Sono inoltre perfettamente inerti: questo signifi ca che - essendo incapaci di reagire
con qualsivoglia composto o elemento chimico - non produrranno mai alcuna sostanza potenzialmente nociva per
I'ambiente o per la salute, né durante la posa, né durante I'arco di utilizzo come pavimentazione o rivestimento, né
nelle fasi di demolizione e smaltimento.

CERAMIC TILES RESIST HEAT

Ceramic tiles resist heat: ceramic tiles resist heat and direct flames perfectly since they are non-flammable and
they do not emit, in the event of fires, harmful substances either for people or the environment. There is also no
danger of them blackening further to contact with hot objects.

KERAMIKFLIESEN SIND HITZEBESTANDIG

Keramikfliesen scheuen keine Hitze: Keramik ist perfekt bestdndig gegen Hitze und offene Flammen, denn
Keramik ist unbrennbar und gibt im Brandfall keine fir Mensch und Umwelt schadlichen Stoffe ab. AuRerdem
besteht keine Gefahr, dass die Oberflache durch den Kontakt mit heiBen Gegenstanden schwarzt

LE PIASTRELLE CERAMICHE RESISTONO A LORE

Le piastrelle ceramiche non temono il calore: la ceramica resiste perfettamente al calore e alla fiamma diretta
perché non puo bruciare e in caso di incendio non emette sostanze nocive né per 'uomo né per 'ambiente. Non
c'@ nemmeno alcun pericolo che la superficie si annerisca per contatto con oggetti caldi.

CERAMIC TILES RESIST TIME

Ceramic tiles resist time and are virtually unalterable: ceramic is an extremely resistant material that remains
unchanged and does not deteriorate as time goes by. Ceramic tiles do not fade or darken, they are colourfast and
their finish remains as it is, even in the event of long exposure to UV rays.

KERAMIKFLIESEN SIND LANGLEBIG

Keramikfliesen sind langlebig und bleiben praktisch unveranderlich: Keramik ist ein extrem widerstandsfihiges Ma-
terial, das im Laufe der Zeit keinerlei Verdnderung oder Verschlechterung erleidet. Keramikfliesen verblassen nicht
und werden auch nicht dunkler, sie verlieren weder ihre Farbe noch ihr Finish, auch nicht infolge einer langen UV-
Strahlenexposition.

LE PIASTRELLE CERAMICHE RESISTONO AL TEMPO

Le piastrelle ceramiche resistono al tempo rimanendo praticamente immutabili: la ceramica € un materiale
estremamente resistente che non subisce alcuna modifica o deterioramento nel tempo. Le piastrelle ceramiche
non schiariscono, né scuriscono e non perdono né il colore né la finitura anche in seguito a una prolungata
esposizione ai raggi UV.

CERAMIC TILES RESIST STAINING AND ARE EASY TO TAKE CARE OF

Ceramic tiles are hygienic, they do not stain and they are easy to take care of. Ceramic does not facilitate the
development of bacteria, does not deteriorate, is waterproof, non-absorbent and is one of the easiest materials to
clean and disinfect. Ceramics resist virtually any type of chemical. Daily cleaning can be performed using only warm
water.

KERAMIKFLIESEN VERFLECKEN NICHT UND SIND LEICHT INSTAND ZU HALTEN

Keramikfliesen sind hygienisch, verflecken nicht und sind leicht instand zu halten. Keramik fordert nicht die
Entwicklung von Bakterien, ist nicht verderblich, nicht absorptionsfahig und ist eines der am einfachsten zu
reinigenden und zu desinfizierenden Materialien. Keramik ist praktisch gegenuber allen chemischen Angriffen
widerstandsfahig. Zur taglichen Reinigung wird einfach nur Warmwasser verwendet.

LE PIASTRELLE CERAMICHE NON SI MACCHIANO E SONO DI FACILE MANUTENZIONE

Le piastrelle ceramiche sono igieniche, non si macchiano e sono di facile manutenzione. La ceramica non favo-
risce lo sviluppo dei batteri, non & deteriorabile, & impermeabile, non assorbe ed & uno dei materiali piu facili da
pulire e disinfettare. La ceramica resiste praticamente a tutti gli attacchi chimici. La pulizia quotidiana si effettua
semplicemente con acqua calda.

CERAMIC TILES CAN BE CLEANED WITH AGGRESSIVE DETERGENTS

Ceramic tiles can also be cleaned using aggressive products or treatments: as far as routine cleaning is concerned,
warm water is sufficient. However, if deep-down cleaning becomes necessary, it is possible to use aggressive
detergents or strong cleaning methods, such as for instance high-pressure cleaners or brushes, without any risk of
damage.

KERAMIKFLIESEN ERTRAGEN REINIGUNGEN MIT AGGRESSIVEN PRODUKTEN

Keramikfliesen kénnen auch mit aggressiven Produkten oder Behandlungen gereinigt werden: Trotzdem fiir die
Unterhaltsreinigung von Keramik einfach nur Warmwasser verwendet wird, kénnen fiir eine eventuell notwendige
griindlichere Reinigung auch aggressive Reinigungsmittel oder kréftige

Reinigungsmethoden mit Hochdruckreinigern oder Hydrobiirsten eingesetzt werden, ohne schidliche Folgen
befiirchten zu missen.

LE PIASTRELLE CERAMICHE SOPPORTANO PULIZIE CON PRODOTTI AGGRESSIVI

Le piastrelle ceramiche possono essere pulite anche con prodotti o trattamenti aggressivi: se per la manutenzione
ordinaria la ceramica si pulisce semplicemente con acqua calda, cid non esclude che in caso di necessita sia
possibile effettuare una pulizia pit profonda utilizzando anche agenti pulenti aggressivi o metodi di pulizia forti
come idropulitrici o idrospazzole, senza timore di intaccarla.
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